Der Weg aufs
Yorschiff birgt ein
Risiko. Trotz gutem

Decksbelag hilft
eine Sicherung

SICHEREN SCHRITTES

Der richtige DECKSBELAG kann Unfiille vermeiden. Die miissen nicht
unbedingt auf See passieren - schon beim Ubersteigen vom Steg an Bord ist
ein griffiges Deck von Vorteil. Wir haben 23 Oberfldichen getestet
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nur gut aus, sondern bietet auch

ebensolchen Halt. Wenn ein Crew-

mitglied an Deck ausrutscht, dro-
hen Verletzungen; aber selbst wenn es
glimpflich ausgeht, stort das zumindest den
Mandverablauf. Bei starkem Seegang auf
dem Vorschiff sollten sich Segler nicht nur
auf ein griffiges Deck, sondern auch eine Si-
cherungsleine verlassen. Dennoch tréigt ein
rutschfester Decksbelag sehr zur Sicherheit
an Bord bei und nicht nur zur schiffigen Op-
tik. Ob beim neuen Boot oder auf dem ge-
brauchten und refitbedtirftigen Schnépp-
chen - es muss eine Entscheidung getroffen
werden, was aufs Deck kommt.

Dabei galt Teak lange als die erste Wahl,
doch es sprechen auch einige Argumente
dagegen: Teak ist ein Tropenholz, fiir das ne-
ben zertifizierten Zulieferern illegale Quel-
len den Regenwald abholzen. Qualitét ist rar
und zudem teuer, ein gutes Teakdeck kostet
ab 1000 Euro pro Quadratmeter (vom Fach-
mann verlegt), es konnen aber auch mehr
als 2000 Euro werden. Dazu kommt ein nicht
unerhebliches zusétzliches Gewicht von
etwa 6,5 Kilogramm pro Quadratmeter. Zu-
dem muss das Deck gepflegt werden und
nutzt sich auch schneller ab als Alternativen
aus Kunststoff.

E in schénes Stabdeck sieht nicht

PLASTIK, KORK ODER LACK?
Anstelle des schonen Naturproduktes gibt es
Stabdecks aus Kunststoffstiben, die genau
wie die Holzvariante zu verlegen sind. Mit
Kork existiert obendrein eine natiirliche Al-
ternative zum Kunststoff. Viele Hersteller bie-
ten auch die Vorfertigung nach einer Scha-
blone an. Die fertigen Paneele lassen sich
dann selbst von Laien aufs Deck kleben. Die-
ses Verfahren wird auch fiir Decks aus Teak-
stiiben angeboten und senkt den Preis, der
dann irgendwo zwischen dem reinen Mate-
rialwert und der Summe liegt, die ein Fach-
betrieb fiir die kompletten Arbeiten nimmt.
Giinstiger und noch einfacher ist Rollen-
ware, die dhnlich einem Teppichboden ver-
legt wird. Hier reicht hdufig eine gute Schere
zum Ausschneiden aus. Das Material kann
vollstandig in Eigenregie angepasst und ver-
legt werden. Eine weitere Moglichkeit, das
Deck zu beschichten, ist Lack, der mit einem
speziellen Additiv die notige Rutschfestig-
keit bewirkt. Diese Zusitze werden in Pul-
verform in die Farbe gegeben und sorgen so
fiir eine raue und griffige Oberfldche. Vorteil
der letztgenannten Variante ist die einfache

DIE GROSSE AUSWAHL

Neben dem klassischen Teakstab gibt es noch viele
weitere Materialien, um das DECK zu beschichten

Neben der Optik, dem Aufwand bei der Beschichtung und dem Grip entscheidet auch der
Preis daruber, was aufs Laufdeck kommt. Ganze 23 Belage haben wir fur den Test zusam-
mengetragen. Im Bild sind drei nicht zu sehen, die auf der Ruckseite der fir den Test prapa-
rierten Platten angebracht sind. Eine grobe Einteilung erfolgte nach Aussehen: Stabdeckoptik
bildet die erste Gruppe; die zweite die Kunststoffbelage mit Noppen, Riffeln und anderen
strukturierten Oberflachen; in Gruppe 3 finden sich Antirutsch-Beschichtungen zum Aut-
pinseln. Als Referenz wurde Teakstabdeck, Treadmaster und GFK-Struktur getestet.

Verarbeitung. Allein durch vorheriges Ab-
kleben wird die Form der Beschichtung be-
stimmt, das zusétzliche Gewicht ist sehr ge-
ring und der Preis {iberschaubar, abhéngig
vom verwendeten Lacksystem.

Aus all diesen Decksbeldgen haben wir
Vertreter im Testfeld. In Stabdeck-Optik gibt
es Easy-Tek (ehemals Tek-Dek), Esthec, Fle-
xiteek und Isiteek, Letzteres ist die DIY-Va-
riante von Flexiteek. Ebenfalls aus PVC be-
steht Nuteak, Marinedeck 2000 dagegen aus
Kork, und Marine Floor von Gisatex ist Rol-
lenware mit aufgedrucktem Fugenmuster.
Die Oberfldche ist identisch mit dem Anti-
slide Soft Walk von Gisatex, was in der Rub-
rik Rollenware neben Multi Nopp und Safety
Walk vom gleichen Hersteller vertreten ist.

In der Kategorie findet sich noch Smart-
deck vom finnischen Hersteller Brand ID.
Das Material ist &hnlich wie Seadeck ein

Schaum mit auf der Riickseite integriertem
Kleber von 3M. Es muss nur die Folie abge-
zogen werden, und schon kann man es aufs
Deck kleben. Optisch passt das Seadeck-Ma-
terial in die Stabdeck-Rubrik. Allerdings ist
das Smartdeck ein Grenzfall: Es kann auch
mit Fugenoptik geordert werden. Bei beiden
Beschichtungen werden die Fugen einge-
frast. Der Schaum hat zwei Lagen mit unter-
schiedlicher Farbe, durch die eingefrédste
Nut wird die darunterliegende Ténung sicht-
bar. AufSerdem als Rollenware sind die Be-
ldge von TBS und Vetus erhiltlich. Letzterer
erinnert in der Struktur an Treadmaster. Die-
ser Belag ist nur als Referenzwert im Test.
Im Bereich der Antirutsch-Farbe sind ein
Epifanes-Lack mit verschiedenen Additiven,
einmal blanker Lack zum Vergleich, Lack
und Additiv von International und die Be-
schichtung von Kiwi-Grip vertreten. Das —>
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% % % % % Sehr gut EASY-TEK ESTHEC ’ FLEXITEEK GISATEX ANTISLIDE ISITEEK MARINEDECK 2000 NUTEAK SEADEK * Werte in Klammern:
% % %k Gut MARINE FLOOR in der Legende maximal
% % % Befriedigend erreichbare Punktzahl,
% % Ausreichend in der Tabelle tatséich-
% Mangelhaft lich erreichte Punktzahl
Hersteller | Fasy-Tek Bolidt Flexiteek Group Gisatex Flexiteek Group Stazo | Nuteak Seadek Hersteller
|
Internet | www neptun-yachten.shop wwiw.heinrichwerft.ch wwu.ubben-decks.de wwgisatex.de www.ubben-decks.de wunv.ostseetec.de | www.ruegg-shop.de www.seadeck.de Vertrieb
Preis pro Quadratmeter (20) | Ab 351 Euro nach Schablone 700-1200 Euro (6) 429 Euro nach Schablone (12) 70 Euro (19) 198 Euro (17) 750 Euro nach Schablone (5) 160 Euro (17) 340 Euro (14) Preis pro Quadratmeter (20)
\
(13)
DIY / Fachbetrieb , Beides miglich Fachbetrieb Beides maglich DIy bry Fachbetrieb | DIy Fachbetrieb (Aufkleben selber) | DIY / Fachbetrieb
Oberflache | Stabdeck aus Kunststoff Stabdeck aus Verbundwerkstoff, | Stabdeck aus Kunststoff (PVC), | Raue Oberfliche. Rollenware Stabdeck aus Kunsistoff (PVC), | Stabdeck aus Kork Stabdeck aus Kunststoff (PVC), | EVA-Schaum (Ethylen-Vinyl- Oberflache
12 Farben, 5 Fugenfarben 6 Farbvarianten aus PVC, Fugen aufgedruckt Stéibe sind Rollenware Fugen schwarz oder weifd acetat-Copolymer), 27 Farben
Rutschtest trocken (40) / nass (40) | 35°(35)/31°(31) 32°(32) / 29°(29) 34°(34) / 32°(32) | 29°(29) / 25° (25) 34°(34) / 34° (34) 33°(33) /28°(28) 32°(32) /31°(31) 31°(31)/33°(33) Rutschtest trocken (40) / nass (40)
Anmerkungen | Ehemals Tek-Dek. Hochwertiger | Material auf Kreuzfahrischiffen | Sehr guter Grip, hochwertiges ; Breite der Rolle 1,50 Meter, 105 Die Selbstmachvariante von Angenelime Haptik, hochwer- Sieht hochwertig aus, kann Gibt beim Aufireten angenehm | Anmerkungen

Teaklook, guter Halt beim Auf- erprobt, sehr grofie Farbaus- Aussehen, echtem Teak dhnlich. | Euro pro Meter, Material ist 2 Flexiteek, in Streifen erhdiltlich, tiger Look, Material inklusive geschliffen werden. In Zukunft nach, 5 bis 23 Millimeter

treten, einzelne Paneele, Custom | wahl, recht teuer Paneele nach Schablone kinnen | Millimeter dick, guter Grip beim fusselig wie Holzfasern Kleber 390 Euro, kemplettes werden nur noch Stibe geliefert | Materialdicke, Fugen eingefréist,

nach Schabione 295 Euro, | selber aufgeklebt werden. Full- Aufireten Deck bekleben lassen: 950 Euro | damit reines DIY-Produkt selbstklebend Peel and Stick

Fullservice auf Anfrage 1 service 649 Euro/Quadratmeter pro Quadratmeter

YACHT-Bewertung | * % % % (79) ‘ * % Kk (67) * %%k K (78) * Kk k K (73) % % % % Kk (85) | %k Kk (66) * % % (80) * % %k (78) YACHT-Bewertung

unterscheidet sich von den Lack-Pulver-Sys-
temen, da es aufgetragen wird und die Struk-
tur durch eine spezielle Schaumrolle erhilt.

Fiir die Beurteilung besonders relevant
ist der Grip, er fliefdt denn auch mit 80 Pro-
zent in die Bewertung ein. Die restlichen 20

Prozent entfallen auf den Preis, bei dem es
erhebliche Unterschiede gibt. Im Test wur-
den die Belige, ob Stibe, von der Rolle oder
Lack, auf eine Sperrholzplatte aufgetragen.
Diese wurde dann, wie auch beim Schuhtest
in YACHT 12/2020, schriig gestellt. Beim

REFERENZWERTE

Um eine Vergleichbarkeit zu ermoglichen, wurden auch ein Teakstabdeck, Treadmaster und

ein GFK-Deck getestet; das sind die Oberflachen, die auch im Schuhtest zum Einsatz kamen.

Die Daten sind aber nicht in die Tabellen eingeflossen, weil Teak- und besonders GFK-Decks
von Werft zu Werft unterschiedlich sind und der Treadmasterbelag nicht neu war,

Grip (trocken/nass): 34°/31°.
Preis/Quadratmeter: 2200 Euro
fiir Yerlegung vom Fachbetrieb

Grip (trocken/nass): 33°/30°.
Preis/Quadratmeter: 84 Euro fiir
Platten zum Selber-Ankleben

Preis/Quadratmeter auf Anfrage
bei der Werft

Draufstellen wurde dann der Winkel ermit-
telt, bis zu dem der Untergrund sicheren
Halt bietet. Die Ergebnisse liegen zwischen
25 und 37 Grad Neigungswinkel, was als
Kréangung schon sehr viel ist.

SIMULIERTE LAGE

Bei diesen Bedingungen ist es sehr ratsam,
sich nicht nur auf den Halt des Decksbelages
und der Schuhe zu verlassen, sondern sich
zusitzlich zu sichern. Jedoch ist die direkte
Gegeniiberstellung dieser Werte im Test auf-
schlussreich und bietet sehr gute Vergleichs-
moglichkeit. Die Spanne von 12 Grad, in der
alle Testkandidaten liegen, scheint erst ein-
mal nicht so groff zu sein - der Unterschied,
wenn man auf der Schrége steht, ist aber
enorm: Knappe 40 Grad fiithlen sich schon
fast senkrecht an. Das Ergebnis muss noch
durch einen zusitzlichen Wert ergénzt wer-
den. So gibt es im Test auch eine reine Lack-
oberfliche, die bis 32 Grad Grip bot. Den-
noch ist es nicht empfehlenswert, sein Deck
génzlich ohne Antislip-Beschichtung zu las-
sen. Beim Auftreten auf diese Lackfldche
konnte es sein, dass der Bootsschuh unver-
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mittelt wegglitt. Selbst wenn der Schuh bei
sehr wenig Neigung sicher stand, konnte er
beim néchsten Schritt abrutschen.

Diese zusitzliche Eigenschaft ist eben-
falls wichtig fiir die Bewertung. Ein guter
Decksbelag kann zwar bei 40 Grad Steigung
auch keinen sicheren Halt mehr geben, aber
dennoch sollte der Schuh die Standfestigkeit
nur langsam verlieren.

SICHERER HALT
Am meisten Halt bot im Test der Belag von
Smartdeck, dicht gefolgt von Easy-Tek, Flexi-
teek, Isiteek, dem Marinedeck 2000 aus Kork,
Nuteak und Esthec. Auch das genoppte Vetus
Safari punktete mit dhnlichen Messwerten.
Erstaunlich war das Ergebnis von TBS21, das
trocken einen sehr guten Wert von 37 Grad
schaffte - nass aber nur 28. Dennoch vermit-
telte es ein sicheres Gefiihl, selbst wenn der
Schuh irgendwann ins Rutschten kam.
Auch die Beschichtungen aus Lack mit
Antirutsch-Zusitzen konnten mit sehr guten
Werten aufwarten. So lag der Lack von Epi-
fanes bei 36 und 37 Grad im trockenen Zu-
stand. Mit Wasser verloren die Ober- —+

SO HABEN WIR GETESTET

Die Decksbelage wurden entweder von den Herstellern beziehungsweise Handlern oder
in der Redaktion auf Platten geklebt. Diese wurden dann schrag gestellt, dabei haben wir den

Neigungswinkel gemessen. Der Tester stellte sich auf den Decksbelag, und es wurde

der Winkel erfasst, bei dem die Schuhe anfingen zu rutschen. Als Ergebnis wurde der Winkel

vermerkt, bis zu dem ein sicherer Stand moglich war.

Der gleiche Test wurde mit nassem Decksbelag und nassen Schuhen wiederholt. Die Schuhe
waren der Preis-Leistungs-Tipp aus dem vergangenen Schuhtest, die Sunrise Il von Lizard.

Das Modell bot guten Halt, hatte allerdings nicht den besten Grip im Test.

Stehen auf der schiefen Ebene: Per App wurde dabei der maximal
erzielbare Neigungswinkel gemessen

Im zweiten Durchgang wurde
mit nassen Beldgen getestet
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ROLLE NWARE Fiir jede Anwendung die passende Batterie
= 7 4 Maximale Lebensdauer <4 Drop-In Ersatz fiir Bleiakkus
| =+ Sichere Lithium Technik + Schnelle effiziente Ladung
K Kk Kk Sehr gut GISATEX ANTISLIDE  GISATEX ANTISLIDE | GISATEX ANTISLIDE | SMARTDECK TBS21 | VETUS SAFARI : “ : L
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Hersteller | Gisatex Gisatex | Gisatex Brand 1D I'BS TBS * Batterien haben ca. 1
Internet | www gisatex.de wngisatex.de ‘ wwie gisatex.de wismartdeck. fi wuww.griindl.de www.bukh-bremen.de
Preis pro Quadratmeter (20) | 50 Euro (19) 50 Furo (19) 50 Furo (19) 70-200 Furo (19) 105 Euro (18) 162 Euro (17) LIONTRON ? LX Serie
DIY / Fachbetrieb | DIV Dy ‘ Dry Nach Schablone, selber Kleben Dy DIy mit Bluetooth Uberwachung
Oberfliche | Kieine Noppen, Rollenware aus | Kleine Ovale wie ein Riffelblech, | Raue Oberfliche, Rollenware Gebiirstete Oberfliche aus Raue Oberfliche, Rollenware Ratie Noppen aus Gummi, Kork
PVC, auch in Weifd Rollemware aus PVC, auch weiff | aus PVC, auch in Weifs geschiossenporigem Schaum aus Polyurethan und Kunststoff
: LIONTRON® Batterien verfiigen
Rutschtest trocken (40) / nass(40) | 297 (29) / 26° (26) 30°(30) / 25° (25) ‘ 30°(30) / 27° (27) 37°(37) / 34°(34) 37°(37) / 28°(28) | 33°(33)/30°(30) {iber einen verschraubten Deckel.
: < , . : y y i dal O ie Batterien
Anmerkungen | Breite der Rolle 1,50 Meter, Preis | Breite der Rolle 1,50 Meter, Preis | Breite der Rolle 1,50 Meter, Preis | Selbstklebend. Gibt beim Auf- Rollenbreite 1,28 Meter, Mate- Auch in der Farbe Happy e .BE rf k0|_1r!en di =
=i : : somit unkompliziert geoffnet und
pro Meter 75 Euro, Material- pro Meter 75 Euro, Material- pro Meter 75 Furo, Material- treten spiirbar nach. 16 Farben, rialdicke 2,1 Millimeter, Platte: Elephant (grau), Platte 1,20 x gewartet werden.
dicke 2 Millimeter. Mittlere dicke 2 Millimeter. Mittlere dicke 2 Millimeter. Mitilere Stabmuster miglich. Gute 5,00 x 1,28 oder 1,28 x 0,50 0,90 Meter 175 Euro; 2,40 x 0,90 X
Antirutsch-Wirkung Antirutsch-Wirkung Antirutsch-Wirkung Antirutsch-Wirkung Meter. Trocken gute Wirkung fiir 366 Euro. Mittlere Wirkung Alle Bauteile W:e _Zellen, Leiter-
- . - platten und BMS* sind verschraubt
YACHT-Bewertung | % % % % (74) * 4 Kk (74) * % Kk (76) | Hek ok k ok (90) * % % kK (83) | Kk kK (80) und nicht veridtet, vernietet oder
i ‘ ' verschweilt. So lisst sich die Batterie

Abgesehen von den Lacken und Belagen mit eigener Klebflache auf der Riickseite wie etwa
Smartdeck und Seadeck, muss der Kleber vor dem Verlegen des Decksbelages aufgetragen
werden. Dabei ist eine sorgfaltige Vorbereitung nétig: Die Hache muss staub- und fettfrei
sein, und besonders glatte Lackoberflachen sollten angeschliffen werden, damit der Kleber
besser haftet. Unebenheiten zeichnen sich durch dunne Rollenware ab, deswegen muss in
diesem Fall vorher gespachtelt und geschliffen werden. Samtliche Vorarbeiten sowie auch

VYORARBEITEN

der Kleber sind (wenn nicht anders angeben) nicht im Quadratmeterpreis enthalten

Furdie Lacke bezieht sich die Preisangabe nur auf die oberste Schicht mit dem Antirutsch-

Zusatz. Ist ein Farbaulbau mit mehreren Schichten Primer und dann Lack notig,
multipliziert sich der Preis dadurch und steigt enorm an.

* Werte in Klammern: in der Legende maximal

flichen etwas an Griffigkeit, aufSerdem war
ein Phinomen zu beobachten: Wenn man
den Halt verlor, geschah dies abrupt. Aller-
dings nicht vergleichbar mit dem Deckslack
ohne Zusatz; deswegen sind die Lacke mit
Pulver dennoch empfehlenswert.

Die Struktur von Kiwi-Grip iiberraschte
etwas mit recht geringen Steigungswerten,
da die Oberfliche extrem rau und haltbar
aussieht. Obwohl die Werte nicht zu den
besten im Test zdhlen und sogar etwas unter
denen der reinen Lackfldche liegen, ist das
Kiwi-Grip dennoch viel sicherer: Rutschte
der Schuh, dann nur langsam, und er fand
auch wieder Halt. Aufferdem kann die Kiwi-
Grip-Struktur durch die Handhabung der
Rolle, etwa unterschiedlichen Druck, sehr
individuell ausfallen. Mehr Material pro
Quadratmeter und nur einmaliges Dariiber-
rollen erzeugt vermutlich eine noch krifti-
gere Struktur. Umgekehrt kann aber auch

erreichbare Punktzahl, in der Tabelle taiséichlich erreichte Punktzahl

einkomponentig verarbeitet wird und was-
serloslich ist. Die Rolle kann also ausgespiilt
und spéter nochmals verwendet werden.
Das Intergrip und die Produkte von Gisa-
tex sind allesamt gutes Mittelfeld. Erstaun-
liche Testergebnisse lieferte der Belag von
Seadeck, der bei Niisse sogar noch besseren
Halt bot als vorher in trockenem Zustand.

DECKSBELAG NACH WUNSCH
Eigner haben jetzt die Qual der Wahl. Von der
reinen Punktzahl her spricht alles fiir Lack
mit Pulver, Das liegt am guten Grip und am
sehr attraktiven Preis. Zudem ist die Verar-
beitung auch fiir handwerklich weniger be-
gabte Anwender einfacher als die Verlegung
eines Stabdecks. Aufierdem kann natiirlich
jeder beliebige Farbton gewahlt werden, da-
mit ist man in der Optik sehr variabel.

Was im Test nicht abgebildet werden
konnte, ist das grofie Angebot unterschied-
licher Additive am Markt oder die Méglich-

auch nach der Garantiezeit von
5 Jahren kostengiinstig reparieren.

* Batterie Management System

ARCTIC

Verwendbar bis

-30°C

[ ]

LIONTRON®

TIC

g 5 -30°C
Maximale Lade- und Entladeleistung
bei extremen AuBentemperaturen.
Einfach Nachriisten

Das Arctic Upgrade kann ohne
Probleme nachgeriistet werden.
Bereits gekaufte LIONTRON Akkus
der LX Serie kbnnen ebenfalls um-
geriistet werden.

Fiir den mobilen Einsatz
Optimal fiir Yachte und Boote.
Erlaubt den Einbau der Batterie auch
im unbeheizten Teil des Wasser-
fahrzeugs.

Nachhaltig

Verfiigharkeit von Ersatzteilen fiir
mindestens 10 Jahre nach Einstel-
lung der Produktion.

i )

mit einer Fellrolle eine feinere Oberfliche

Kleber auftragen. Dabei nichtzu | Mit einem Zahnspachtel wirddie | Den vorher ausgeschnittenen erzeugt werden. Hier empfiehlt es sich, vor keit, mit Sand oder anderen Granulaten zu
sparsam sein. Eine Kartusche langt | Masse gleichmiBig verieilt. Anden | Decksbelag auflegen und mit dem finalen Auftrag an Deck einige kleine experimentieren und sich seine ganz per- :
etwa fiir einen Quadratmeter | Rindern muss genug Kleber sein einer Rolle andriicken Proben auf einem Brett anzufertigen. Das ist sonliche Wunschoberfliche selbst anzu- LIONTRON
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ohne Probleme mdglich, da das Material mixen. Auch die Kunststoffbeldge bieten —

www.liontron.de




